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Arme á coin de culasse mobile. 


67) Une arme (10) comprend un coin de culasse (12) mobile entre une position fermée, dans laquelle le 
coin de culasse (12) obture une chambre (17), et une position ouverte, dans laquelle la chambre (17) est 
ouverte pour recevoir une munition provenant d’un tube de chargement (13). 

Des moyens formant verrou (16) sont adaptés a maintenir le coin de culasse (12) en position ouverte et 
des moyens de déverrouillage (14), adaptés a placer les moyens formant verrou (16) en position 
déverrouillée, lorsque le tube de chargement (13) est déplacé à l'opposé de la chambre (17), sont montés 
sur le tube de chargement (13). 
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La présente invention concerne une arme á coin 
de culasse mobile entre une position fermée, dans la- 
quelle le coin de culasse obture une chambre á mu- 
nition, et une position ouverte, dans laquelle la cham- 
bre est ouverte pour recevoir une munition. 

Les armes concernées par la présente invention 
sont de préférence des armes d'artillerie de gros ca- 
libre qui comprennent un systéme de culasse á man- 
chon et un coin de culasse qui peut coulisser dans le 
manchon. 

Dans les armes connues, la mise à poste de la 
munition dans la chambre de l'arme se fait á l'aide 
d'un refouloir qui pousse la munition sur la partie hau- 
te du culot de celle-ci. 

Le refouloir poussant la munition suivant une di- 
rection oblique par rapport á la chambre et son axe 
d'ouverture, l'utilisateur éprouve souvent des difficul- 
tés pour la mise en place de la munition et risque de 
coincer la munition. 

De plus, dans les armes utilisées actuellement, la 
munition est amenée par un tube de chargement qui 
vient se placer à proximité du manchon de l'arme. 

La munition n’est donc pas apportée jusqu’à l’en- 
trée de la chambre à munition. 

La présente invention a pour but de résoudre les 
problèmes précités, en proposant une arme qui per- 
mette de faciliter la mise en poste de la munition, tout 
en présentant une grande sécurité d'utilisation lors du 
chargement. 

L'arme visée par l'invention comprend un coin de 
culasse mobile entre une position fermée, dans la- 
quelle le coin de culasse obture une chambre à mu- 
nition, et une position ouverte, dans laquelle la cham- 
bre est ouverte pour recevoir une munition provenant 
d'un tube de chargement. 

Selon l'invention, des moyens formant verrou 
sont adaptés à maintenir le coin de culasse en posi- 
tion ouverte et des moyens de déverrouillage, adap- 
tés à placer les moyens formant verrou en position 
déverrouillée, lorsque le tube de chargement est dé- 
placé à l'opposé de la chambre a munition, sont mon- 
tés sur le tube de chargement. 

Ainsi, grâce à l'invention, le coin de culasse est 
déverrouillé par le tube de chargement, seulement 
lorsque celui-ci est éloigné de la chambre à munition, 
après avoir introduit la munition. 

On peut ainsi utiliser un refouloir central, ce qui 
permet de pousser la munition dans l’axe de l’ouver- 
ture de la chambre à munition de l'arme. 

Selon une version préférée de l'invention, des 
moyens formant verrou exercent une force de 
verrouillage sensiblement opposée à une force de 
rappel exercée sur le coin de culasse par des moyens 
de rappel élastique et adaptée à déplacer ledit coin de 
culasse de la position ouverte à la position fermée. 

Ainsi, dès que les moyens formant verrou sont 
placés en position déverrouillée, le coin de culasse 
est ramené dans sa position fermée par des moyens 
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de rappel élastique. 

Selon une version préférée, le tube de charge- 
ment est adapté à être positionné de manière adja- 
cente à la chambre à munition. 

La mise à poste de la munition est donc facilitée, 
le tube de chargement avançant jusqu’au niveau de 
l'entrée de la chambre. 

D’autres particularités et avantages de l’inven- 
tion apparaîtront encore dans la description ci-après. 

Aux dessins annexés, donnés à titre d'exemples 
non limitatifs: 

- la figure 1 est une vue d'ensemble illustrant 

une arme selon l'invention; 

- la figure 2 est une vue en coupe partielle de la 
culasse en position verrouillée; 

- la figure 3 est une vue analogue à la figure 2 
de la culasse en position déverrouillée; 

- la figure 4 est une vue de face d’un moyen de 
verrouillage; 

- la figure 5 est une vue suivant F, en coupe par- 
tielle A-A á la figure 4; 

- la figure 6 est une vue en coupe d'un organe 
escamotable et d'un moyen de déverrouillage 
conformes à l'invention; 

- la figure 7 est une vue en perspective de l'or- 
gane escamotable de la figure 6; 

- la figure 8 est une vue en coupe transversale 
de l'arme montrant un dispositif de déverrouil- 
lage manuel; et 

- la figure 9 est une vue schématique illustrant 
le fonctionnement du dispositif de déverrouilla- 
ge manuel de la figure 8. 

En référence tout d'abord á la figure 1, l'arme 10 
visée par la présente invention comprend un coin de 
culasse 12 mobile entre une position fermée, dans la- 
quelle le coin de culasse 12 obture une chambre 17, 
et une position ouverte, dans laquelle la chambre 17 
est ouverte pour recevoir une munition provenant 
d'un tube de chargement 13. 

Le coin de culasse 12 peut coulisser à l'intérieur 
d'un manchon 11 disposé sur le côté arrière de l’arme 
10. 

La chambre 17 est située juste en avant du tube 
d'artillerie 15. 

Conformément à l'invention, des moyens formant 
verrou 16 sont adaptés à maintenir ledit coin de culas- 
se 12 en position ouverte et des moyens de dé- 
verrouillage 14 adaptés à placer les moyens formant 
verrou en position déverrouillée, lorsque le tube de 
chargement 13 est déplacé à l'opposé de la chambre 
17, sont montés sur le tube de chargement 13. 

Comme illustré sur les figures 2 et 3, le coin de 
culasse 12 est ouvert grâce à un levier d'armement40 
dont une extrémité est engagée à l’intérieur d'un lo- 
gement 41 ménagée dans le coin de culasse, de pré- 
férence à proximité de sa base. 

Le mouvement transmis au levier d'armement 40 
s'effectue de manière connue lors de la rentrée en 
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batterie de l'arme après le tir par un système de came 
et de plaque porte came non représentés sur les fi- 
gures. 

Les moyens formant verrou 16 exercent une for- 
ce de verrouillage sensiblement opposée à une force 
de rappel exercée sur le coin de culasse 12 par des 
moyens de rappel élastique et adaptée à déplacer le 
coin de culasse 12 de la position ouverte à la position 
fermée. 

Comme illustré à la figure 1, des moyens de rap- 
pel élastique 36 peuvent être un ressort travaillant en 
compression. 

Dans l'exemple de réalisation décrit, la force de 
verrouillage est appliquée directement sur le coin de 
culasse 12, de préférence à proximité de la partie 
basse du coin de culasse. 

Comme bien illustré à la figure 2, lors du charge- 
ment, le coin de culasse 12 est en position ouverte et 
le tube de chargement 13 est introduit (dans le sens 
de la flèche F) dans l’arme 10, à l’intérieur du man- 
chon 11, et est positionné de manière adjacente à la 
chambre 17 (voir position en pointillés à la figure 2). 

Le tube de chargement 13 automatique vient ain- 
si en contact avec la chambre 17 et un refouloir cen- 
tral (non représenté) effectue la mise à poste de la 
munition dans la chambre. 

Le maintien á poste de la munition á l'intérieur de 
la chambre 17 est réalisé gráce á une butée escamo- 
table non représentée et qui est bien décrite dans la 
demande de brevet n* 8702241. 

Le tube de chargement 13 est donc positionné 
au-dessus du coin de culasse 12 lors du chargement 
de l’arme 10. 

Les moyens formant verrou 16 et les moyens de 
déverrouillage 14 sont adaptés à s'escamoter l’un par 
rapport à l’autre lorsque le tube de chargement 13 est 
déplacé vers la chambre 17, c'est-à-dire lorsqu'il pas- 
se au-dessus du coin de culasse 12, et à venir en pri- 
se l’un avec l’autre lorsque le tube de chargement 13 
est déplacé à l'opposé de la chambre 17 de manière 
à placer les moyens formant verrou 16 dans la posi- 
tion déverrouillée. 

Comme illustré à la figure 6, les moyens formant 
verrou 16 comprennent un organe escamotable 24 
monté en coulissement entre une position en saillie 
et une position escamotée, un moyen de rappel élas- 
tique 29 étant adapté à rappeler en saillie l'organe es- 
camotable 24. 

L’organe escamotable 24 comporte à son extré- 
mité en saillie, une surface 24a formant un panincliné 
vers l'extérieur de l’arme 10 et une surface 24b sen- 
siblement verticale dirigée vers l’intérieur de larme 
10. 

De manière complémentaire, les moyens de dé- 
verrouillage 14 sont constitués d'un élément allongé 
en forme de doigt dont une extrémité comprend des 
surfaces 14a et 14b en concordance avec les surfa- 
ces 24a et 24b de l'organe escamotable 24. 
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Ainsi, la surface 14a est inclinée de la même ma- 
nière que la surface 24a de l'organe 24, de sorte que, 
lorsque ces deux surfaces 14a et 24a sont en contact, 
lorsque le tube de chargement 13 se déplace vers la 
chambre 17, la surface 14a escamote l'organe 24. 

Lorgane escamotable 24 peut coulisser en 
translation à l’intérieur du corps 16b des moyens for- 
mant verrou 16, dans une rainure 19 en forme de Té 
comme illustré sur les figures 4 et 5. 

Le moyen de rappel 29 en saillie de l'organe 24 
est un ressort qui se trouve placé entre deux loge- 
ments 28 et 30 qui sont percés respectivement à l'in- 
térieur de l'organe escamotable 24 et du corps 16b 
des moyens formant verrou 16. 

L'arrêt en translation de l’organe escamotable, 
qui est déplacé grâce à la force de rappel exercée par 
le ressort 29, est réalisé grâce à une goupille 25 mon- 
tee dans un alésage 26, traversant l'organe escamo- 
table, qui se déplace à l’intérieur d’une lumière 18, 
ménagée dans le corps 16b et parallèle à la direction 
de déplacement en translation de l'organe escamota- 
ble, et qui vient en butée à l'extrémité supérieure de 
cette lumière 18. 

Inversement, la surface 14b des moyens de 
verrouillage 14 est sensiblement verticale et vient 
donc en prise avec la surface correspondante 24b de 
l'organe escamotable 24 lorsque le tube de charge- 
ment 13 ressort de l’arme 10 en s’éloignant de la 
chambre 17. 

Les moyens formant verrou 16 sont montés en pi- 
votement sur un axe de rotation 21 entre une position 
verrouillée et la position déverrouillée. Cette réalisa- 
tion est illustrée sur les figures 4 et 5. 

Lorsque la surface 14b des moyens de dé- 
verrouillage 14 vient en prise avec l'organe escamo- 
table 24, l’ensemble des moyens formant verrou 16 
est donc entraîné en rotation autour de l’axe 23. 

Les moyens formant verrou 16 comprennent un 
crochet de verrouillage 16a adapté à venir en prise 
avec un moyen formant ergot 12a solidaire du coin de 
culasse 12. 

De préférence, le corps 16b comprend deux cro- 
chets de verrouillage 16a qui permettent de verrouil- 
ler le coin de culasse 12 en exerçant une force oppo- 
sée à la force de rappel exercée par le ressort 36 en 
deux points du coin de culasse 12 situés à deux ex- 
trémités latérales de celui-ci. 

Lorsque les moyens de déverrouillage 14 accro- 
chent l'organe escamotable 24, les moyens formant 
verrou 16 pivotent autour de l’axe de rotation 21 et li- 
bérent ainsi les ergots 12a du coin de culasse 12, des 
crochets de verrouillage 16a. 

Le coin de culasse 12 peut ainsi venir, en position 
fermée, obturer la chambre 17, l'énergie nécessaire 
à ce mouvement étant fournie par le ressort 36. 

En outre, deux ressorts de torsion 23 sont adap- 
tés à rappeler les moyens formant verrou 12 dans leur 
position verrouillée. 
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Ces ressorts de torsion sont situés de part et 
d’autre du corps 16b des moyens formant verrou 16. 
Il sont alignés avec l’axe de rotation 23 et sont dispo- 
sés chacun entre le corps 16b et le manchon 11 de 
l'arme 10. 

Des logements 20a sont prévus respectivement 
dans le manchon 11 et le corps 16b des moyens de 
verrouillage pour recevoir les extrémités 20 des res- 
sorts de torsion. 

Ainsi, lorsque le coin de culasse 12 est placé en 
position ouverte grâce au levier d'armement 40, le 
ressort de torsion 23 place automatiquement les cro- 
chets de verrouillage 16a en prise avec les ergots 
12a du coin de culasse, en faisant basculer les 
moyens formant verrou 16 autour de l’axe de rotation 
21. 

De préférence, le levier d'armement 40 est éga- 
lement monté, à son extrémité opposée à l'extrémité 
solidaire du coin de culasse 12, sur l’axe de rotation 
21. 

De préférence, l'arme 10 comprend en outre un 
dispositif de déverrouillage manuel comportant un le- 
vier 32 monté en rotation sur l’arme 10 et ayant une 
extrémité 32a extérieure à ladite arme 10, et une se- 
conde extrémité 32b solidaire d'une came 30, cette 
came 30 étant adaptée à placer les moyens formant 
verrou 12 dans une position déverrouillée. 

Le déverrouillage se commande par un levier 
d'ouverture (non représenté), situé à l’extérieur du 
manchon 11 de l’arme 10 et solidaire de l'extrémité 
32a de l’arbre 32, de manière à être à portée de main 
du tireur. 

La came 30 est liée à l'arbre 32 par une goupille 
élastique 31, de sorte que le mouvement de rotation 
du levier est transmis á la came 31. 

Cette came 31 est sensiblement ovoide et est lo- 
gée à l’intérieur d'un logement 22 ménagé dans le 
corps 12b des moyens formant verrou 16. 

La disposition de cette came 31 dans le logement 
22 est telle que, lorsque les moyens formant verrou 
16 sont en position verrouillée, tel que représenté á 
la figure 9 en traits continus, la came est adjacente 
ou proche d'une paroi du logement 22 en un point pro- 
che de son axe de rotation. 

Lorsque la came est entraínée en rotation, une 
portion de la came 30, plus éloignée de son axe de 
rotation que le reste de la came, c'est-á-dire consti- 
tuée par la partie en pointe 30a de la came ovoide 30, 
vient en contact avec une paroi du logement 22 et 
exerce ainsi une force sur l’ensemble des moyens for- 
mant verrou 16. Ceux-ci sont alors déplacés en pivo- 
tement autour de l’axe de rotation 21, contre l’action 
du ressort de rappel 23, de manière à libérer les cro- 
chets de verrouillage 16a des ergots 12a du coin de 
culasse 12. 

Ce dernier est alors déverrouillé et remonte en 
position fermée pour obturer la chambre 17. 

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à 
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l'exemple décrit ci-dessus, et de nombreuses modifi- 
cations peuvent être apportées à celui-ci sans sortir 
du cadre de l'invention. 

Ainsi, on peut envisager de verrouiller le coin de 
culasse sur sa partie haute au lieu de sa partie basse. 

Les moyens formant verrou pourraient être appli- 
qués directement au ressort de fermeture du coin de 
culasse, les moyens de déverrouillage agissant alors 
sur ces moyens formant verrou de manière à libérer, 
par un dispositif mécanique, l'énergie contenue dans 
le ressort de fermeture du coin. 


Revendications 


1. Arme à coin de culasse (12) mobile entre une po- 
sition fermée, dans laquelle le coin de culasse 
(12) obture une chambre (17), et une position ou- 
verte, dans laquelle ladite chambre (17) est ou- 
verte pour recevoir une munition provenant d’un 
tube de chargement (13), caractérisée en ce que 
des moyens formant verrou (16) sont adaptés à 
maintenir ledit coin de culasse (12) en position 
ouverte et des moyens de déverrouillage (14) 
adaptés à placer lesdits moyens formant verrou 
(16) en position déverrouillée, lorsque le tube de 
chargement (13) est déplacé à l’opposé de ladite 
chambre (17), sont montés sur le tube de charge- 
ment (13). 


2. Arme conforme à la revendication 1, caractérisée 
en ce que les moyens formant verrou (16) exer- 
cent une force de verrouillage sensiblement op- 
posée à une force de rappel exercée sur le coin 
de culasse (12) par des moyens de rappel élasti- 
que (36) et adaptée à déplacer ledit coin de culas- 
se (12) de la position ouverte à la position fer- 
mée. 


3. Arme conforme à la revendication 2, caractérisée 
en ce que ladite force de verrouillage est appli- 
quée directement sur le coin de culasse (12). 


4. Arme conforme à l’une des revendications 1 à 3, 
caractérisée en ce que le tube de chargement 
(13) est adapté à être positionnée de manière ad- 
jacente à la chambre (17). 


5. Arme conforme à l’une des revendications 1 à 4, 
caractérisée en ce que les moyens formant 
verrou (16) et les moyens de déverrouillage (14) 
sont adaptés à s'escamoter l’un par rapport à 
l’autre lorsque le tube de chargement (13) est dé- 
placé vers la chambre (17) et à venir en prise l’un 
avec l’autre lorsque le tube de chargement (13) 
est déplacé à l'opposé de la chambre (17) de ma- 
nière à placer les moyens formant verrou (16) 
dans ladite position déverrouillée. 


10. 
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Arme conforme á la revendication 5, caractérisée 
en ce que les moyens formant verrou (16) 
comprennent un organe escamotable (24) monté 
en coulissement entre une position en saillie et 
une position escamotée, un moyen de rappel 
élastique (29) étant adapté á rappeler en saillie 
ledit organe escamotable (24). 


Arme conforme á l'une des revendications 1 á 6, 
caractérisée en ce que les moyens formant 
verrou (16) sont montés en pivotement sur un axe 
de rotation (21) entre une position verrouillée et 
ladite position déverrouillée. 


Arme conforme à l’une des revendications 1 à 7, 
caractérisée en ce que lesdits moyens formant 
verrou (16) comprennent un crochet de verrouil- 
lage (16a) adapté à venir en prise avec un moyen 
formant ergot (12a) solidaire du coin de culasse 
(12). 


Arme conforme à la revendication 7, caractérisée 
en ce qu’au moins un ressort de torsion (23) est 
adapté à rappeler les moyens formant verrou (12) 
dans ladite position verrouillée. 


Arme conforme à l’une des revendications 1 à 9, 
caractérisée en ce qu’elle comprend en outre un 
dispositif de déverrouillage manuel comportant 
un arbre (32) monté en rotation sur ladite arme 
(10) et ayant une extrémité (32a) extérieure à la- 
dite arme (10) et une seconde extrémité (32b) so- 
lidaire d'une came (30), ladite came (30) étant 
adaptée à placer les moyens formant verrou (12) 
dans une position déverrouillée. 
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